Neue LDMOS-PAS
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LDMOS fur ,,full legal power*

PA-Module in/fur preiswerten Eigenbau:

144 MHz: 1-kW-LDMOS-PAs popular

432 MHz: 500-W-LDMOS-PAs, noch weniger
verbreitet

1296 MHz: relativ teure Transistoren, bis 250 W,
wenig Eigenbau
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Gerate schwach geschirmt

Keine HF-Box
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Konzept der PA-Module

Preiswertes Abschirmgehause mit integrierter
Wwarmesenke

Verwendung von Transistoren aus dem Surplus-
Markt

Teure Bauteile nur da, wo notig
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Gehausekonzept

Transistor auf vorgefertigter
Warmesenke montiert *\

Weiliblechrahmen und
-deckel, ggf. verschraubt

Leiterplatte mit Warmesenke
verschraubt und mit
Welil3blechrahmen verlotet
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Gehausekonzept

e A o - e,

Getrennte Leiterplatten fur Ein- und Ausgang
Wenige Durchkontaktierungen
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Stromzufuhrung

Durchfihrungskondensatoren fur hohe Strome
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Transistoren fur PA 1296 MHz

900-MHz-Transistoren 60 W:
MFR9060, MRF6S9060, MRF286 u. a.
(ohne interne Voranpassung)

Transistoren fur 1300/1400 MHz
(intern vorangepalit):

PTF141501E 150 W 28 V
BLF6G13L-250P 250 W50V

900-MHz-Transistoren 125/160 W:
MRFE6S9125, MRFE6S9160
(nur eingangsseitig intern vorangepallt)
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Freescale Semiconductor
Technical Data

RF Power Field Effect Transistors
N -Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs

Designed for N-CDMA, GSM and GSM EDGE base station applications
with frequencies from 865 to 960 MHz. Suitable for multicarrier amplifier
applications.

s Typical Single-Carrier N-CDMA. Performance @ 880 MHz: \pp = 28 Volts,
Ipg = 1200 MA, Pgyt = 35 Watts Avg., 1S-95 CDMA (Pilot, Sync, Paging,
Traffic Codes 8 Through 13) Channel Bandwidth = 1.2288 MHz. PAR = 9.8 dB
@ 0.01% Probability on CCDF.

Power Gain — 21 dB
Drain Efficiency — 31%
ACPR @ 750 kHz Offset — -46.8 dBc in 30 kHz Bandwidth

+ Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 32 Vdc, 880 MHz, 3 dB Overdrive,
Designed for Enhanced Ruggedness.
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Features

s Characterized with Series Equivalent Large - Signal Impedance Parameters
* Internally Matched for Ease of Use

e Qualified Up to a Maximum of 32 Vpp Operation

¢ Integrated ESD Protection

+ RoHS Compliant

¢ In Tape and Reel. R3 Suffix = 250 Units per 56 mm, 13 inch Reel.

Transistoren fur PA 1296 MHz

Document Number: MRFEBS9160H
Rev. 1, 12/2008

VRoHS

MRFE6S9160HR3
MRFE6S9160HSR3

880 MHz, 35 W AVG., 28V
SINGLE N-CDMA
LATERAL N-CHANNEL
RF POWER MOSFETs
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MRFE6591 GOHR
CASE 465A-06, STYLE 1
NI-7805
MRFE659160HSR3
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Transistoren fu

Stabern in
Kategarien ™

ebay

r PA 1296 MHz

=l Fincen

Alle Kategorien

Enueiterte Suche

€ Zuriick zu den Suchergebniszen | Kategorie: TV, Wideo & Audio » Audio- & Video-Rarititen > Sonstige =
&
MRFEGS9160HSR3 Manu:FREESCAL Encapsulation:RF TRANSISTOR,RF Power Field %
-
Artikelzustand: - ¥ E B @ suidie Beobachtungs *g
R 2
Sticlkzahl: | 1] | Mehr als 10 verfgbar f 3 verkauft Angaben zum Verkiufer éc
hkutsource (41858 %) 5;;
Freis. US $18,00 SofortKaufen 93,7% Positive: Bevwertungen -
Ca. EUR 12,98
1 Beobachter © ouf die Beohachtungsliste *  Diesem Verkaufer foluen
*  Zur Kollektion hinzufiigen Andere Artikel aufrufen
Shop besuchen: fi‘ UTSCURCE STORE
Erfabirener
Werkaufer
Yersand: US $4,00 (ea. EUR 2,59) Economy Intl Shipping | Weitere Detailz
Aetikelstandort: SHEMZHEN, China
“wirzand nach: Weltweit
Lieferung:  Zwischen Mi, 11. Jun. und Mi, 25. Jun. hei heutigem
Zahlungseingang
e
Zahlungen: PayPal Lastschrift, Kreditkare | wWeitere Zahlungsmethoden
Ricknahmen: 14 Tage Geld zurdck, Kaufer trdgt die Ricksendekosten |
Weitere Details
Sicherheit: eb Y HAUFERSCHUTZ
Bei Bezahlung mit PayFal, Lastschrift oder Kreditkarte | Weitere Details
E Ahnlichen Artikel verkaufen? Selbstverkaufen
Drucken | Melden

Versand und Zahlungsmethoden

Beschreibung

Derverkiufer ist fir dieses Angebotverantwortlich.
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PA 1296 MHz: MRFEG6S9160

Erster Versuchsaufbau:

e

Ergebnis: 150 W bei 20 dB Verstarkung
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PA 1296 MHz: MRFEG6S9160

Versuch eines Gegentaktverstarkers:

Ergebnis: unsymmetrisch, niedriger Wirkungsgrad
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PA 1296 MHz: MRFEG6S9160

Versuch eines Verstarkers ohne Durchkontaktierung in
Transistornahe:

Ergebnis: nur 10 dB Verstarkung, niedriger Wirkungsgrad
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PA 1296 MHz: MRFEG65S9160

Einloten des Transistors: problematisch?
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PA 1296 MHz: MRFEG65S9160

Beschaffung von Lotpaste mit niedriger
Schmelztemperatur 138°C — Edsyn CR11
Sn42Bi58
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Vorsichtiges Aufheizen und Abkuhlen

=> Keilne defekten Transistoren mehr
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PA 1 X MRFE659160 RO4003

Nach Tausch der defekten Transistoren
funktionieren alle 4 Testverstarker einwandfrel
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PA 1 X MRFE6S9160 RO4003
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PA 1 X MRFE659160 RO4003
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PA 1 X MRFE6S9160 RO4003

MRFE6S9160 1296 MHz
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PA 1 X MRFEG6S9160 FR4

Problem von Nachbauinteressierten:
_eiterplattenmaterial RO4003 0,81 mm

Daher: Versuch einer Version auf FR4 1,5 mm

DF9IC 4/2014 °
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PA 1l X MRFE659160 FR4

MRFE6S9160 1296 MHz
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PA 2 X MRFE6S59160 RO400
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Nachster Schritt: 2 gekoppelte Verstarker

) Branchi Line” Coupler 1296 MHZ

DESICH 172014 _
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PA 1296 MHZz:

= Ausblick: 2 gekoppelte Verstarker
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2 X MRFE659160

PA 1296 MHz
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PA 1296 MHz: 2 Xx MRFE659160

Ergebnis:
Test mit 26 V DC

260 W Ausgangsleistung bei 17 dB Verstarkung und 50%
Wirkungsgrad

Optimierung aufwendiger als beim
Einzelverstarker

Bel 28 V DC sollten 300 W Ausgangsleistung
moglich sein
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PA 1296 MHz: 2 Xx MRFE659160

Weiteres Thema: Stromversorgung und deren
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Zusammenfassung

Konzept fur abgeschirmte Verstarkermodule mit
Kupfer-Warmesenke und Weiliblechgehause

Erfolgreiche Tests mit MRFE6S9160 bel 150 W
Ausgangsleistung (RO4003-Lelterplatte)

FR4-Leiterplatte mit Einschrankungen nutzbar
(125 W)

Verstarker mit 2 x MRFE6S9160 erfolgreich
getestet, >250 W Sendeleistung

Materialkosten < 0,3 EUR/W

SHF-Treffen 5.2014 Wolf-Henning Rech DF9IC 28



